
                                                                                                    UCHOVAJTE SI TIETO INŠTRUKCIE NA NESKORŠIE POUŽITIE 

Návod na údržbu nerezovej ocele 

1. 

NEZABUDNIE CHRÁNIŤ POVRCHY 

• Výrobok starostlivo zakryte kartónom alebo iným vhodným materiálom, aby nedošlo k poškodeniu pred použitím. 

• Nenechávajte náradie alebo podobné predmety na povrchu nekrytej plochy. 

• Nepoužívajte silné chemikálie, ktoré by mohli poškodiť povrch. 

2. 

PRED POUŽITÍM 

Výrobok umyte zásaditým prostriedkom (pH nad 8). Poriadne opláchnite a osušte. 

Poznámka 

Na nerezovej oceli sa po inštalácii môžu objaviť malé častice, vyzerajúce ako hrdzavé škvrny. Odstráňte 

tieto nečistoty pomocou alkalického detergentu ako je Cif krém. 

Rozotrite prostriedok mäkkou handričkou alebo zázračnou špongiou a nechajte 15 minút pôsobiť. Potom 

starostlivo opláchnite a osušte. Akonáhle je drez očistený, chróm obsiahnutý v nerezovej oceli začne 

reagovať s kyslíkom a vytvorí tak pasívnu vrstvu ochraňujúcu povrch. 

 

 

 

 

   

   Mäkká handrička                CIF krém alebo       

   alebo zázračná hubka       alebo zložením podobný čistič 

3. 

STAROSTLIVOSŤ: UMYŤ, OPLÁCHNUŤ A USUŠIŤ 

Po použití povrch vždy utrite mäkkou handričkou, špongiou alebo uterákom. Použite teplú vodu a čistiaci 

prostriedok. Dobre opláchnite vodou a osušte mäkkou handričkou. 

ODSTRÁNENIE ŠKVRN 

-Tvrdé škvrny 

-Mastné škvrny 

-Sfarbenie spôsobené kávou alebo čajom 

-Stopy soli a vápna 

-Hrdzavé škvrny od povrchového kontaktu 

Použite čistiacu pastu (napr. Cif krém) a mäkkú handričku alebo zázračnú špongiu a opláchnite teplou vodou. 

Odstrániť je možné aj zaschnuté vápenné škvrny pomocou 25% roztoku octu. Nechajte chvíľu pôsobiť, potom povrch 

očistite, opláchnite a osušte. 
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PAMÄTAJTE! 

Nenechávajte mokrú liatinovú panvicu alebo iné kovové kuchynské náčinie, ktoré môže hrdzavieť, na povrchu po 

dlhšiu dobu. Môže zanechať stopy. 

LÁTKY, KTORÝM JE TREBA SA VYHNÚŤ 

Kyslé látky, ako sú kuchynské mydlá obsahujúce kyselinu citrónovú môžu po zaschnutí poškodiť nerezové povrchy. 

(pH pod 6) alebo abrazívne  prášky a oceľová vlna poškriabu povrch. 

RECYKLÁCIA 

Nerezová oceľ obsahuje cenné suroviny ako napr. chróm a nikel. Recyklujte výrobok s kovovým odpadom. Plast zo 

sifónu je možné recyklovať ako energetický odpad. 

Tip!  

Znovu použite nerezovú pracovnú dosku alebo drez ako letný kuchynský kút na chate alebo terase. 


